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Hohlblöcke aus Leichtbeton  

Hohlblöcke (Hbl) aus Leichtbeton sind in DIN 18 151 

genormt. Neben den genormten Hohlblöcken gibt es 

aber auch eine große Zahl an Hohlblöcken mit 

Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen.  

Die Hohlkammern in den Hohlblöcken dienen nicht nur 

der Gewichtsersparnis, sondern auch einer 

zusätzlichen Steigerung der Wärmedämmung. Dieser 

Effekt wird umso größer, je schmaler die 

Hohlkammern werden. 

Je nach Anzahl der Kammerreihen in Richtung der 

Steinbreite werden Zweikammer-, Dreikammer-, 

Vierkammer-, Fünfkammer- usw. Hohlblöcke 

unterschieden. Tafel 1 zeigt die lieferbaren Formate 

mit ihren Abmessungen sowie die lieferbaren 

Festigkeitsklassen mit ihrer Kennzeichnung und den i

der Praxis zugehörigen Rohdichtebereichen.  

n 

Da mit sinkender Rohdichte auch die Druckfestigkeit 

abnimmt, kann naturgemäß nicht jede 

Festigkeitsklasse in jeder Rohdichteklasse gefertigt 

werden.  

 
 
 
Tafel 1: Formate, Festigkeitsklassen, Kennzeichnung und Bereiche der Rohdichteklassen von Hohlblöcken (Hbl)  
 

 Formate Festigkeitsklasse Kennzeichnung Rohdichteklasse 

Länge / Breite / Höhe in cm    

    

49,5 / 11,5 / 23,8 Hpl 2 ohne 1,0 

 
 

49,5 / 17,5 / 23,8 Hbl 2 ohne 1,0 
49,5 / 17,5 / 23,8 Hbl 4 blau 1,0 

49,5 / 24,0 / 23,8 Hbl 2 ohne 1,0 
49,5 / 24,0 / 23,8 Hbl 2 blau 1,0 

49,5 / 30,0 / 23,8 Hbl 2 ohne 1,0 
49,5 / 30,0 / 23,8 Hbl 4 blau 1,0 


